GUIA DE INSTALACAO RAPIDA

IMPRESSORA POS TERMICA 300mm/s

HIGH RELIABILITY THERMAL PRINTER



Caro Cliente,

Parabéns pela aquisicdo desta Impressora Térmica da marca Eurosys.
Impressora apenas com 260g para maior portabilidade, compacta e
robusta. Alimentacdo de papel com espessura entre 0.06 e 0.08mm.

Impressora POS Eurosys com tecnologia Termo-Impressao (Térmica),
de elevada qualidade, funcédo de reducdo de papel e USB integrado,
para além de uma velocidade de impressao de 300mm/seg fazem
desta impressora ideal para o seu negdcio.

E compativel com diversas plataformas, pelo que é simples de integrar
na sua rede e é fornecida com interface RJ45, USB e RS$232 para total
conectividade.

Antes de instalar a sua impressora Térmica Eurosys, leia este Guia de
Instalagao Rapida.

Caso lhe surja alguma duvida no decorrer da utilizacdo da sua
Impressora Térmica Eurosys, agradecemos que proceda de acordo
com o manual que disponibilizamos.

Esperamos assim que aproveite ao maximo as potencialidades deste
dispositivo durante muitas e muitas horas de trabalho!

Se ficou satisfeito, nao se esqueca
Divulgue-o junto dos seus amigos!



1.INSTALAGAO DO DRIVER DA IMPRESSORA

O Driver da impressora encontra-se no CD que é fornecido na embalagem
da mesma.

Ao abrir o CD seleccione a Aplicagao “POS Printer Driver Setup”

Para continuar a instalacao tem de aceitar as condi¢ées de licenciamento do
Software seleccionando “l agree’, em seguida, “Next’, (Ver figura 1)

45! Setup - POS Series Printer Driver - X

POS THERMAL Welcome to the POS Series
RECEIPT-PRINTER Printer Driver Setup Wizard

This willinstall POS Series Printer Driver version V1.0 on your
computer,

Select Setup Language == POSIMPE8
o] Select the language to use during the &
[ instetition

English -

Itis recommended that you dose al other applcations before
continuing

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

Next > ] Cancel

Escolher a lingua que vai usar durante a Aparecerd o seguinte menu. Seleccione
instalagdo. Em seguida faga “OK” NEXT para continuar a instalacao.
18] Setup - POS Series Printer Driver ol @ (= 18 Setup - POS Series Printer Driver - X

Printer Printer

Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation. Setup will install POS Series Printer Driver into the following folder.

[POFRWARE LECENSE ACREEMENT To continue, click Next. If you would like to select a different folder, cick Bramse.
IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY! The POS Printer Series Printer Driver P 83

software you are about to download will be licensed to you, the licensee, on the [E:posivecs] IT 2
condition that you agree with the terms and conditions set forth in this legal
agreement. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. YOU WILL BE BOUND
BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT IF YOU INSTALL, DOWNLOAD, COPY, OR
OTHERWISE USE THE SOFTWARE. If you do not agree to the terms contained in
this agreement, please do not install o download the software. Please record
the date of download in order to activate the limited ninety (30) day warranty
(see below).

i

© 1accept the agreement

Tdo not accept the agreement Atleast 13,3 MB of free disk space is required,

<Back cancel <Back Cancel

Seleccione “l accept the agreement” e, em Aparecerd o seguinte menu.
seguida, clique em Next Escolha o directério onde pretende instalar
o driver e, em seguida, clique em Next.

IMPRESSORA POS




1. INSTALACAO DO DRIVER DA IMPRESSORA (cont.)

{8 Setup - POS Series Printer Driver - x

Printer

Click Install to continue with the installation, or dick Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\POSIMPES

L= ==

O directoério seleccionado no passo
anterior é visualizado.

Aceite o directério de instalacéo.
Seleccione INSTALL

52 Driver setup and config - x

Select Operating System

POS THERMAL
RECEIPT-PRINTER

 Windows 2000  Windows XP " Windows 2003

© Windows Vista  Windows 7 (" Windows 8

© Windows 10

Printer Port Settings

PGSIMP88

Baud Sop [0
Bte B Panty  [NO

Fow  [Hardware

¥ Set as defauit printer ¥ Creste Shortcuts

Bzgin Setup | LUSB Port Check| Close.

Seleccionar o sistema operativo.

A seleccao em “Ports” é feita de acordo
com o tipo de porta que esta a utilizar.

Se estiver a utilizar um cabo série para
comunicar com a impressora, escolha a
porta COM e verifique se os restantes
parametros estao de acordo com a
configuragao da impressora, obtidos
através da impressao da pagina de
teste (ver pag 14).

B Setup - POS Series Printer Driver - X

Prinler

Extracting fies...
C:\POSIMPBB\AMDG4\POS 56F. dl

Cancel

Aguarde enquanto se processa a
instalacao.

a3

Gestdo de Cores Sequranca Definiges do Dispostivo
Geral Partiha Portas Avancadas

o) ‘ POS-P88 SERIES |

Localizagao: ‘ |

Comentério:

Modelo: POSIMPES
Caracteristicas
Cor: Nao Papel disponivel

Frente e verso: Nso Paper(20(72) x 3276mm)
Agrafos: Nio

Velocidade: Desconhecida

Res. maxima: 203 ppp

Preferéncias.. Imprimir Pag. de Teste

Instalacdo concluida.

Pode agora, imprimir uma pdagina de
teste, para verificar que a instalacéo foi
concluida com sucesso.

A escolha inteligente !




2. CONFIGURAR A IMPRESSORA PARA O INTERFACE USB

Se efectuou os passos anteriores
indicados com sucesso, a impressora
encontra-se devidamente configura-
da e a funcionar através do Interface
USB.

No entanto, os passos para reconfigu-
rar a impressora através do interface
USB s&o os seguintes:

2.1 V3 a Defini¢bes, depois Impres-
soras e scanners, e em seguida
clicar em Gerir. (Figura 1). No menu
seguinte selecionar “Propriedades
da Impressora” (Figura 2)

& Definigies = e

in} Impressoras € scanners

POS-P88 SERIES
Predefinido

Abrir fila Remover dispositivo

[ permitir qu

prederinida] & POS-80

ta fur

Gerir o dispositivo

Estado da impressora:  Predefinido

Abrir fila de impressao Predefinir

[ Transferir at

Mantenha esta

mprimir uma pégina de teste

Executar a resolugio de problemas

Propriedades da impressora
o

Preferéncias de impressio

Propriedades de hardware

Tem duvidas?

Ober ajuda

2.2 Selecione “Portas” conforme figura 3 e escolha USB001, como indica

a figura 4. Aplicar e OK.

= Propriedades de POS-PB8 SERIES x

Gestéo de Cores Sequianca DefinicSes do Dispasitivo
Gl Patiha dvancadas

=7 [Pos-ras seREd ‘

Localizacio: ‘ ‘
Cormentarin:
Modelo:  POSIMPSS

Caracteristicas

Cor: Ngo Papel disponivel:

Frente e verso: Mio Paper(80(72) x 3276rmm)
fgrafos: Nio

“elocidade: Desconhecida

Rees., miima: 203 ppp

Preferéncias.. Imprimir Pag. de Teste

Cancelar Aplicar

&= Propriedades de POS-P83 SERIES

Gestdo de Cores Definigies do Dispositiva

Awangadas

Seguranca
Geral Pattiha Poitas

_§a POIS-PEE SERIES

Imprimir na(s) sequintels) portals), Os dacurnentos serio impressas na
primeira parts livre.

Descrigio Irmpressora A
: Porta série
i Porta série POS-0

Imptimir para ficheiro
-0, Porta WD

.. Porta WD Brother HL-L5100DN series Prin..
P-L55000N series Pr..

IES

Adicionar Parta,..

Eliminar ports Configursr potta..

Btivar suparte bidirecional

[ Ativar agruparnenta de impressoras

Cancslar Aplicar

IMPRESSORA POS




3. CONFIGURAGCAO MANUAL DA IMPRESSORA
PARA O INTERFACE SERIE/RS232

Para verificar a velocidade de transmissao predefinida, imprima uma pagina
de teste. (Veja pagina 14)

Use os passos seguintes para aumentar a velocidade de transmissdao e
consequentemente a de impressao.

E necessario que a velocidade de transmissao seja igual tanto na impressora
como no computador.

3.1 DEFINICAO DAVELOCIDADEDE
TRANSMISSAO NO COMPUTADOR ~ Sp  rostusins
| Propriedades de COM1 ? x

Imprimir na(s) sequintel| Definigies da porta

3.1.1.Clique no botao do lado direito ~ Frimereperie =
do rato, sobre a figura da impressora Pots  Descrich

[]COME:  Porta séri Bits por sequndo: | 115200 v
“80mm Series Printer” e selecione D) coms:  Portasér
P . ” . COMI:  Porta séri Bits de dados: |8 ~
Propriedades’. (Ver Figura 8). OFLE  mprimi
[ WSD-0... PortaWs Paridade: | Nemhum %

[J UsBO02  Portade
[J usBOO1  Porta de

Bits de paragem: |1 v
LR PR Controlo de Fluxo: | Hardware ~
Ativar suparte bidire
[ Ativar agrupamento Restaurar Predefinicdes

Cancelar Aplicar

=8 Propriedades de POS-P88 SERIES x

3.1.2. Selecione “Portas”, escolha

" ” . " ” Gestdo de Cores Seguranca Definigdes do Disposttivo
COM1’, clique em “Configurar Porta’, Gere Patha Avancadas
conforme mostra a seguinte figura. s
(Ver Figura 9).

POS5-P88 SERIES

Imprimir na(s) seguinte(s) porta(s). Os documentos serdo impressos na
primeira porta livre.

Porta Descricio Impressora A

CLCOnO: Dostacs

Porta série

e AT pata ficheiro

[] WSD-0de5b228-102... Porta WSD

[ usBon2 Porta de impressora vi...

[ ussoo1 Poerta de impressera vi...  POS-80 ©

<] >
Adicionar Porta... Eliminar porta Configurar porta...

Ativar suporte bidirecional

[] Ativar agrupamento de impressoras

Fechar Cancelar Aplicar

A escolha inteligente ! n




3.1.3 Selecione a velocidade de Propriedades de COM1 70X
transmissao para 115200 Bits por  pefincses dapots

segundo. Em seguida, selecione
“Aplicar” para ativar as definicdes.

(Ver Figura .I 0) Bits por segundo: | 115200 -
Bits de dados: |8 ~
Paridade: | Nenhum i
Bits de paragem: |1 ~
Controlo de Fuxe: | Hardware ~
Restaurar Predefinigies

Cancelar Aplicar

Os passos acima sdo para definir a velocidade de transmissao no driver do
computador.

Para ajustar a velocidade de transmissao na impressora é necessario utilizar a
aplicacdo “Eurosys Setting Tools"

3.2 DEFINICAO DA VELOCIDADE DE TRANSMISSAO NA IMPRESSORA

3.2.1. Certifique-se que a porta “COM1” nao esta selecionada. Se a porta
“COM1” estiver ocupada, altere para outra porta “COM". (Ver Figura 11).

=5 Propriedades de POS5-P88 SERIES *

Gestéio de Cores Sequranca Definices do Dispostivo
Geral Partiha Avancadas

,§a POS-P88 SERIES

Imprimir na(s) seguinte(s) porta(s). Os documentos serde impressos na
primeira porta livre.

Porta Descriio Impressora ~
[J cOM8:  Porta série

] COM2:  Porta série

Wlcowr: oz |

CIFLE  Imprimir para ficheiro

[J WSD-0... PortaWSD

[JUSBO02  Porta de impressora vi...

[JUSBOOT  Porta de impressora vi... v

Adicionar Porta... Eliminar porta Configurar perta...

Ativar suporte bidirecional

[ Ativar agrupamento de impressoras

Cancelar Aplicar

IMPRESSORA POS




3.2.2. Abra o Aplicativo “Printer Tools”. No campo “Port” escolha a

opc¢ao “COM1". Em sequida, dentro do campo “Serial Port Parameters’, altere
0“Baud Rate” para 115200. Por fim selecione a tecla “Serial Baud” para activar.
(Ver Figura 12)

52 Printer Tools V3.2 X
Intefface Setting
Pt ] | Baud Ratd [i15200 ] Printer TP [ 192 - 160 - 1 . 100
Function Set Printer internet
Vorsion choice [36.C/E-TORKK =

hid . . .
BT postion [BT Postionl v Submet mask [ . . .

Pairing password set,— l:l
| [ AL A0 I ]

Buad rate 5600 - Function Set

[ | [scn =]
—— a—

Explain:

1.Set the blustooth name can mot sxceed 20 bytes. rine Dot [eovers bas

2.passward setting can not be more than 10 bytes. i
3.The bluetooth device discormected state. _ 118200 >

4. Z0X: from 201 to 204; X¥:Random two Alphabets. "o o e
on ~
5.¥ou can get the version from the selftest page. Function Set

[ascTt 7] [Fastory Reset]
o= [
Jon =
[Lewel3 Dark ~|

| | [t15200 -] |

|F0nt_1 j

0

EXIT

3.2.3 Se as alteracdes dos parametros nao se confirmarem, verifique:

3.2.3.1 Se a porta“COM1"esta a ser utilizada. Note que a porta“COM1", tem de
estar livre durante a instalacao.

3.2.3.2 Imprima uma pagina de teste, para confirmar que o “Baud Rate” do
menu “Serial Port Parameters” esta correto.

A escolha inteligente ! “




3.2.4 Selecione ”POS—P88 SERIES”’ 2= Propriedades de POS-P88 SERIES X

" ” . Gesto de Cores Seguranca DefinigSes do Dispostivo
escolha “Portas’, selecione a porta ot Pativa huangases
“COM1” e prima “Aplicar’, para ativar s  rosssssenss

os parametros. (Ver Figura 14).

Imprimir na(s) sequinte(s) porta(s). Os documentos serio impressos na
primeira porta livre.

Porta Descricio Impressora -

[ come: Porta série

[ FILE: Imprimir para ficheiro

D ‘WSD-0de5b228-102... Porta WSD

[ useon2 Porta de impressora vi...

[ useoo1 Porta de impressera vi... w

2 >
Adicianar Porta... Eliminar porta Configurar porta..

Ativar suporte bidirecional

[ Ativar agrupamento de impressoras

Fechar Cancelar Aplicar

3.2.5. Depois de concluir estes passos a velocidade de transmissdao encontra-
se corretamente definida.

2= Propriedades de POS-P88 SERIES X

3.2.6. Para imprimir a pagina de

. . estin de Cores Seguranga Definiges do Dispostiva
teste selecione “Geral” e de seguida Patiha Poras Ruancades
“Imprimir Pagina de Teste” (Ver Figura = s
15).

‘ POS-P88 SERIES ‘

Localizaso: ‘ ‘

Comentario:

Modelo: POSIMPBS
Caracteristicas

Cor Nio Papel disponivel:

Frente e verso: Nao Paper(80(72) x 3276mm)
Agrafos: Nio

Velocidade: Desconhecida

Res. méxima: 203 ppp

Preferéncias... Imprimir Pag. de Teste

Fechar Cancelar Aplicar

Se efetuou a impressédo significa que a mesma se encontra corretamente
configurada.

“ IMPRESSORA POS




4. CONFIGURAR A IMPRESSORA PARA O INTERFACE ETHERNET uss)

Note que deve levar em consideragdo os seguintes pressupostos:

Protocolos Suportados:
Ethernet 802.3, TCP, UDP, ICMP, IP, ARP, HTTP

Parametros de Fabrica:
IP: 192.168.1.100
NetMask: 255.255.255.0
Servidor HTTP, porta 80

Para verificar se a impressora se encontra corretamente ligada pode efetuar
0s seguintes passos:

4.1 Linha de Comandos

Na figura seguinte, Figura 16, a impressora encontra-se corretamente ligada
arede.
Exemplo: ping 192.168.1.100

from 1

Na Figura 17 existe um erro de comunicagao. Nesta situacao por favor
verifique:

timed out.
timed ot

Se a impressora se encontra corretamente ligada.
Se a impressora se encontra na mesma gama de enderecos de IP da sua rede.
Se o endereco IP que estd a utilizar é o correto.

A escolha inteligente !




€ petigses

@ Pagina Principal

Dispositivos

4.2 Navegador “Browser”

Abra o seu Navegador e escreva na barra de enderecos o IP da impressora,

por exemplo, http://192.168.1.100

Encontrard um menu com a configuracdo atual e poderd, caso pretenda,

alterar os parametros. (Ver Figura 18).
- POS-PES Serles Set system

& c @ ®© & 192.168.1.100

Mac Address: 12:1F 0134727 | | MODEY
1P Address: [1s2.168.0100 | [moDEY.
Subnet Mask: 255.255.255.0 MODEFY
Gateway Address: [192.168.0.1 | | MODFY.

POS-80-1V Thermal Printer, Protocols: TCP/IP
©Copyright 2016

e S s S R 2 S|

o @ || Q searct 2o D® ® =

4.3 Configuraraimpressorano Sistema Operativo

Defini¢oes

Selecione Defini¢des no menu Iniciar

[

Impressoras e scanners

Microsoft Prnt to PDF

Microsoft XPS Document Wiiter

R Bluetooth & outros dispositivos

& impressorss e scanners

O Rato

= Esaita

F.E,] POS-P88 SERIES

o Caneta e Windows Ink

® Reprodugéo Automtica

O use

[ permitir que o Windows faga a gestao da minha impressora
predefinida

Em Impressoras e Scanners selecione
POS-P88 Series, e Gerir.

IMPRESSORA POS

Defiigtes

Definigges do Windows

)

=

Telemovel

sstems
a Ecri, som, notificages, energia

) Persomlizsgio

Aplicagses

©

[ et po

(0]

R

Ly Facildade de Acesso
~ e o contaste

Q

EI Privacidade

Atualizar e Seguranca
Wi peracio,

R i

Selecione Dispositivos

@ POS-P88 SERIES

205958 SERES
Gerir o dispositivo

Soauanca Deiigse o Daposivs

Fahs Paas

S rosemsmes

Estado da impressora:  Predefinido

Abri fila de impressio  Predefinic

Propricdades

Tem duvidas?

Obter ajuda

Selecione Propriedades da impressora




= Propriedades de POS-PEE SERIES *

4.3.1 Selecione “Portas” e clique em

.. Gestdo de Cores Sequianga Definighes do Dispositiva
“Adicionar Porta”, conforme mostra fed i s
a Figura 20 S5 rosesstues

Imprimir na(s) seguinte(s) porta(s). Os documentes serdo impressos na
primeira parta live,

Porta Descrigdn Impressara ~
[]COMS:  Porta série

[] cOMI:  Porta série POS-60

CIFLE: Imprimir para ficheiro

] W3D-0.. Porta W/sD

[]WSD-1.. PortaW/sSD Brather HL-L5100DM series Prin...
[]W3D-5... Porta W/SD Brather DCP-L5500DM series Pr..

Adicionar Parta., Eliminar porta Canfigurar porta..

Ativar suporte bidirecional

[ Ativvar agrupamenta de impressaras

Caneelar Aplicar

i

4.3.2 Selecione “TCP/IP” e, em P— -
seguida, “Nova porta”. (Ver Figura 21).

Local Port
Standard TCP/IP Port L

Nova tipa de porta... Cancelar

[ cOM2:  Porta série
[ COM3:  Porta série
[ coma  Porta série
[ COMS:  Porta série v

Adicionar Porta Eliminar porta Configurar porta.

Ativar suporte bidirecional

[ Ativar agrupamento de impressoras

oK Cancelar Apiicar

4.3.3 Selecione o endereco de [P que e senspots deimpraic T/7 pc
. . . Adicionar| a
pretende. Por defeito pode inserir Ao i s st g
1 92-1 68.1 .1 00 (Ver Flgura 22): |ntmdudzzunumauu enderego IP da impressora e um nome de porta para o dispositivo
pretendido,
Por fim clique em “Aplicar” para
. . . Nome ou endereco IP da impressora: ‘wa 0 | ‘
definir a porta de rede como principal :

Nome da porta: ‘wa.wam.mn ‘

<Fricrer e

A escolha inteligente !




2% Propriedades de POS-80 x

Nota: As configuracbes podem ser

Gestdo de Cores Seguranga Definigdes do Dispositive
alteradas a qualquer momento. Para Gor Paris huncads
tal basta aceder as propriedades da | s5 sossssenes
Impressora e selecionar “Portas” e

" " . Imprimir na(s) seguinte(s) porta(s). Os documentos serdo impressos na
Configurar Portas”. (Ver Figura 23). e pots re
Porta Descrigio Impressora ~
[J COME  Porta série
L COMS Rost:
[ CErerrrr—
[J WSD-0... Porta WSD
[J USBODZ  Porta de impressora vi...
[JUsBOD1  Porta de impressora vi... v

Adicionar Porta... Eliminar porta Configurar porta...

Ativar suporte bidirecional

[ Ativar agrupamento de impressoras

Cancelar Aplicar

Na seguinte figura, Figura 24, em  ice e concmoome
eral artiha Portas wangadas

“Nome da porta” pode alterar o IP da — — —

impressora.

§ Configurar o monitor de porta TCP/IP predefinido X
| Definiges da porta

I
pr| MNome da porta: 192.168.1.100

Nome ou enderece P da
impressora: | 192.168.1.100

Protocole

" Raw  LPR

DefinigBes RAW
Nimero da porta: ‘9100

i e i

Definigges LPR

r

O ™ Estado do SNMP ativado

‘puhh[

‘ 1

IMPRESSORA POS




5. IMPRIMIR UMA PAGINA TESTE NA IMPRESSORA

5.1 Desligue a impressora.

5.2 Prima o botao “Feed” durante alguns
segundos e, em simultaneo, ligue a
impressora.

5.3 A pdgina de teste serd impressa de
imediato (Ver Figura ).

Se houver algum problema ou erro
durante a instalacao, por favor contate-
-nos. NOs iremos analisar e responder
assim que possivel.

>>>Selftest<<<

yersion:

80-1V Thernal Printer
Ok 540

80.E-202-AC

Revised date: 28-Jun-2017

Command star

ndard: EPSON(ESC/POS)

Print mode: Normal&Hex mode
Print method: line thermal

Print width: 576dots/1ine
Print speed: 300mm/s

UsB: YES

Serial: Serial 38400,None,8,1
Ethernet: Ethernet(10M/100M)
Protocals: TCP/IP

Mac Address: 12-1F-E0-13-4F-27
IP Address: 192-168-1-100
NetMask : 255-255-255-0
GateWay: 192-168-1-1

DHCP: Disable

(GB18030 mode: NO

Cut Select
Beep Sel

Print density: Dark

YES
YES

NV bit image supported: VYES
Current CodePage: 0

Current cha

racter:

Chinese(GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1.UPC-A 2.UPC-E
3.JANI3(EANIG) 4. JANB(EANS)
5,CODE39 8.17F
7.CODES3 8.CODE128
9.CODABAR 10.0R Code
Code Page:
0:0EM437(Std. Europe) 1:(Katakana)
2:0EMB50(MuTtilingual)  3:0EMBBO(Portuguese)
4:0EMBB2(Canadian) 5:0EMBB5(Nordic)
6:(West Europe) 7:(Greek)
8:(Hebrew) 9:(East Europe)
10:(Iran) 16:WPC1252

17:0EMBB6(Cyrillics2)  18:0EMBS2(LatinII)

19:0EM858 20:(Iranll)
21:(Latvian) 22:180-8859-6(Arabic)
23:(PT151,1251) 24:0EMT47

25:WPC1257 27:(Vietnam)
28:0EMB64 31:(Hebrew)

PRIUR RN PYTPE I

A escolha inteligente !




POS THERMAL RECEIPT-PRINTER

P88VSUR - Acessorios Incluidos

Ne Descricao Qtd
1 Impressora POS 1
2 Cabo Interface USB 1
3 Fonte de Alimentagao 1
4 Rolo de Papel 1
5 Guia de Instalacao 1
6 Driver de Instalagao 1




(C € pEcLARAGAO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos pa

ra efeitos de conformidade e certificacdo CE que o produto POSIMP88VSUR

da marca EUROSYS foi produzido de acordo com as normas CE e cumpre com o disposto
na Directiva 2014/30/EU para a Compatibilidade Electromaghética (CEM) e a Directiva
2014/35/EU de Baixa Tensao (LVD).

Data: Maio 2019

P’lo Director Técnico

Z

Este equipamento foi produzido de acordo com as
melhores normas de qualidade e ambiente:

X

EMN-POSIMP88VSUR | Rev. 1.0 | 2019




